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UPS INTERATIVA
As UPS protegem os equipamentos conectados contra picos de 

tensão, gerando a sua própria energia em caso de falha ou queda de 

energia.

As UPS interativas PHASAK não são usadas   apenas para a proteção 

de equipamentos de informática, quadros de distribuição ou 

televisores. Mais e mais pessoas decidem proteger os seus 

investimentos com estes sistemas de segurança: de aquários 

domésticos ou instalações de streaming a refrigeradoras e sistemas de 

vigilância por vídeo.

Serie Basic | 600VA · 800VA
Serie Ottima | 660VA · 860VA · 1060VA
Serie  Kryptos | 800VA
Serie Esential | 650VA · 850VA · 1000VA · 2000VA
Serie Sirius | 1260VA · 1560VA · 2260VA
Serie Protekt Torre | 1060VA · 2160VA · 3060VA
Serie Protekt Rack | 1260VA · 2160VA · 3060VA

Todas as UPS PHASAK são equipadas com baterias intercambiáveis
  standard de 12V.
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BASIC
600VA / 800 VA
✔ Regulador Automático de Tensão (AVR)

✔ Back-up contra sobretensão

✔ Proteção contra sobretensão

✔ Reinicialização automática

✔ Recarga automática

✔ Arranque a frio

✔ Carregamento off-line

✔ LED indicador de status

PH 9406
Potência: 600VA/360W

Baterias: 1x 12V/7Ah

Medidas: 279x101x142

Peso: 4.2

Conexões:  2x schuko

PH 9408
Potência: 800VA/480W

Baterias: 1x 12V/9Ah

Medidas: 279x101x142

Peso: 4.9

Conexões:  2x schuko

A Série Basic com tecnologia interativa oferece um nível básico de segurança 
contra picos de tensão, sobrecargas ou curtos-circuitos aos dispositivos 
conectados às suas duas tomadas Schuko.

Ideal para ligar equipamentos pessoais, consolas de vídeo, pequenas centrais 
telefónicas e até sistemas simples de iluminação LED, ou sistemas de automação 
residencial, entre muitas outras utilidades.

INTERATIVO
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OTTIMA
660 VA / 860 VA / 1060 VA
✔ Plug & Play (Conectar e usar)

✔ Back-up contra sobretensão

✔ Proteção contra sobretensão

✔ Reinicialização automática

✔ Recarga automática

✔ Arranque a frio

✔ Carregamento off-line

✔ LED indicador de status

PH 7266
Potência: 660VA/360W

Baterias: 1x 12V/7Ah

Medidas: 96 x 138 x 286

Peso: 3.9 Kg

Conexões:  2x schuko

PH 7288
Potência: 860VA/480W

Baterias: 1x 12V/9Ah

Medidas: 96 x 138 x 286

Peso: 4.2 Kg

Conexões:  2x schuko

PH 7210
Potência: 1060VA/600W

Baterias:1x 12V/9Ah

Medidas: 96 x 138 x 286

Peso: 6.9 Kg

Conexões:  1x schuko,

1x Schuko Surge Protect

A Série Ottima da PHASAK oferece uma solução simples, fácil de instalar e acessível 
para pequenos escritórios ou ambientes domésticos. Equipada com tecnologia 
interativa e 2 entradas Schuko, a Série Ottima oferece proteção contra picos de 
corrente, backup em caso de falta de energia e autonomia para os equipamentos 
conectados.

O modelo superior substitui uma das conexões Schuko por uma Schuko Surge 
Protect, isolada do circuito da bateria, para conectar equipamentos com picos de 
alta tensão como impressoras a laser ou sistemas LED.

INTERATIVO
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KRYPTOS
800 VA
✔ Plug & Play (Conectar e usar)

✔ Porta USB 5V/2A

✔ Back-up contra sobretensão

✔ Proteção contra sobretensão

coaxial e RJ45

✔ Tomadas de proteção contra picos de corrente

✔ Reinicialização automática

✔ Arranque a frio

✔ Software de gestão

PH 9478
Potência: 800VA/480W

Baterias: 1x 12V/5Ah

Medidas: 305x158x95

Peso: 2.9

Conexões:  3x Schuko,  3x Schuko Surge Protect, 

RJ45, Coaxial, USB HID e  USB para carga

A UPS PHASAK KRYPTOS destacase por oferecer proteção completa num 
formato compacto e confortável. Com 6 tomadas Schuko (3 delas Surge Protect) 
oferece um alto nível de autonomia em caso de falhas de energia e protege os 
equipamentos conectados contra sobretensões, sobrecargas ou curtos-circuitos.

800 VA de potência e tecnologia interativa, que inclui conexões para proteção de 
tomadas RJ45 e coaxiais. Inclui uma porta USB 2A que permitirá o carregamento 
direto de dispositivos como telefones, teclados ou baterias portáteis, e uma porta 
USB HID que permite conhecer os parâmetros da UPS a partir do computador.

INTERATIVO
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ESENTIAL
600 VA / 650 VA / 850 VA
1000 VA / 2000 VA
✔ Regulador Automático de Tensão 
(AVR)

✔ Ecrã sensível ao toque

✔ Backup contra picos de corrente

✔ Proteção contra sobretensão

✔ Reinicialização e recarga 
automáticas

✔ Arranque a frio

✔ Carregamento off-line

✔ LED indicador de status

✔ Software de gerenciamento de USB

PH 9485
Potência: 850VA/480W

Baterias: 1x 12V/9Ah

Medidas: 287x100x142

Peso: 4.9

Conexões:  2x schuko

RJ45, USB HID

PH 9410
Potência: 1000VA/600W

Baterias: 2x 12V/7Ah

Medidas: 350x146x205

Peso: 8.2

Conexões:  4x schuko

RJ45, USB HID

PH 9464
Potência: 600VA/360W

Baterias: 1x 12V/7Ah

Medidas: 279x101x142

Peso: 4.2

Conexões:  2x schuko

RJ45, USB HID

PH 9465
Potência: 650VA/360W

Baterias: 1x 12V/7Ah

Medidas: 287x100x142

Peso: 4.25

Conexões:  2x schuko

RJ45, USB HID

PH 9420
Potência: 2000VA/1200W

Baterias: 2x 12V/9Ah

Medidas: 350x146x205

Peso: 11.0

Conexões:  4x schuko

RJ45, USB HID

A Série Essential da PHASAK com tecnologia interativa foi 
projetada para a proteção de computadores pessoais e de 
escritório a um preço muito competitivo.

Equipado com AVR (Automatic Voltage Regulator) garante a 
estabilidade da corrente dos equipamentos conectados. Permite 
uma gestão avançada da UPS através da porta USB HID de 
qualquer computador com tomada USB e possui tomadas RJ45 
protegidas, que oferecem proteção contra sobretensões e ruído 
elétrico para a sua ligação telefónica, ADSL ou Ethernet. O ecrã 
LCD (Touch nos modelos PH 9464, PH 9410 e PH 9420) oferece 
informações em tempo real sobre a tensão de entrada e saída.
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SIRIUS
1260 VA / 1560 VA / 2260 VA
✔ Regulador Automático de Tensão (AVR)

✔ Backup contra picos de corrente

✔ Proteção contra sobretensão

✔ Reinicialização automática

✔ Recarga automática

✔ Arranque a frio

✔ Carregamento off-line

✔ LED indicador de status

✔ Tomada proteção contra picos de corrente

A Série Sirius, com regulação automática de tensão (AVR) e parametrização 
avançada, proporciona maior proteção contra variações de tensão e picos na rede 
elétrica. Incorpora um display completo com informações sobre o nível da bateria, 
a carga conectada ou as tensões de entrada e saída. A tomada Surge Protect 
incorporada em todas as referências permite a ligação de equipamentos com 
picos de alta tensão como impressoras laser ou impressoras 3D.

Em comparação com as tradicionais UPS interativas com as mesmas 
características, a Série Sirius oferece um passo à frente em termos de proteção, 
autonomia e confiabilidade.

PH 7312
Potência: 1260VA/720W

Baterias: 2x 12V/7Ah

Medidas: 148x178x298

Peso: 8.7

Conexões:  3x Schuko,

1x Schuko Surge Protect,

USB HID

PH 7315
Potência: 1560VA/900W

Baterias: 2x 12V/7.5Ah

Medidas: 148x178x298

Peso: 9.1

Conexões:  3x Schuko,

1x Schuko Surge Protect,

USB HIDRJ45, USB HID

PH 7322
Potência: 2260VA/1320W

Baterias: 2x 12V/9Ah

Medidas: 148x178x298

Peso: 10.8

Conexões:  3x Schuko,

1x Schuko Surge Protect,

USB HID

O ecrã LCD oferece 
informações em tempo real 
sobre a tensão de entrada e 
saída.

INTERATIVO
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✔ Regulador Automático de Tensão (AVR)

✔ Onda sinusoidal pura

✔ Compatível com gerador

✔ Tomadas de proteção contra picos de corrente

✔ Reinicialização automática

✔ Recarga automática

✔ Arranque a frio

✔ Carregamento off-line

✔ Slot para SNMP (Opcional)

PH 7610
Potência: 1060VA/700W

Baterias: 2x 12V/7Ah

Medidas: 140x191x327

Peso: 13.5

Conexões:  3x Schuko,

1x Schuko Surge Protec,

USB HID, SNMP (Opc)

PH 7621
Potência: 2160VA/1400W

Baterias: 2x 12V/9Ah

Medidas: 140x191x327

Peso: 14.4

Conexões:  3x Schuko,

1x Schuko Surge Protec,

USB HID, SNMP (Opc)

PH 7631
Potência: 3160VA/2100W

Baterias: 4x 12V/9Ah

Medidas: 196x342x416

Peso: 25

Conexões:  3x Schuko,

1x Schuko Surge Protec,

USB HID, RJ45, SNMP(Opc.)

A Série Protekt em formato Torre oferece uma solução completa e altamente 
eficiente para equipamentos conectados. Um formato robusto e compacto que 
incorpora todas as tomadas necessárias para o utilizador mais exigente e um display 
completo com informação em tempo real. A tomada Surge Protect incorporada em 
todas as referências permite a ligação de equipamentos com picos de tensão 
elevados.

A compatibilidade com geradores é um reforço extra 
para esta UPS avançada com tecnologia interativa, que 
permite diferentes opções de

monitorização em Windows, 
Linux, Unix ou Mac através do 
software fornecido.

PROTEKT TORRE
1060 VA / 2160 VA / 3160 VA
PROTEKT TORRE
1060 VA / 2160 VA / 3160 VA
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✔ Regulador Automático de Tensão (AVR)

✔ Onda sinusoidal pura

✔ Compatível com gerador

✔ Tomadas de proteção contra picos de corrente

✔ Reinicialização automática

✔ Recarga automática

✔ Arranque a frio

✔ Carregamento off-line

✔ Slot para SNMP (Opcional)

PH 7512
Potência: 1260VA/720W

Baterias: 2x 12V/7Ah

Medidas: 438x88x400 2U

Peso: 14.2

Conexões:  2x Schuko,

 1x IEC, 1x IEC Surge Protec,

RJ45, USB HID, SNMP(Opc.)

PH 7521
Potência: 2160VA/1400W

Baterias: 2x 12V/9Ah

Medidas: 438x88x400 2U

Peso: 16.5

Conexões:  2x Schuko,

 1x IEC, 1x IEC Surge Protec,

RJ45, USB HID, SNMP(Opc.)

PH 7530
Potência: 3060VA/1800W

Baterias: 4x 12V/9Ah

Medidas: 438x88x400 2U

Peso: 22.0

Conexões:  4x Schuko,

 1x IEC, 1x IEC Surge Protec,

RJ45, USB HID, SNMP(Opc.)

A Série Protekt em formato Rack de 19” incorpora a tecnologia interativa Pure 
Single-Phase Sinusoidal num formato padronizado com uma altura de 2U.

Uma solução completa para usuários que buscam máxima proteção e 
parametrização avançada no tempo através do display e do software de 
gerenciamento integrado para os seus servidores.

PROTEKT RACK
1260 VA / 2160 VA / 3060 VA
PROTEKT RACK
1260 VA / 2160 VA / 3060 VA
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UPS ONLINE
As UPS PHASAK Online garantem proteção contínua 24 horas por dia, 

7 dias por semana, dos equipamentos conectados. Graças à  Dupla 

Conversão Real de energia elétrica, produz um sinal estável, 

independente de irregularidades no fluxo elétrico.

A PHASAK oferece acessórios compatíveis como bancos de baterias 

para aumentar os tempos de autonomia, módulos SNMP para 

monitorização e controle remoto via web e sistemas com possibilidade 

de conexão paralela.

Todos as UPS PHASAK são equipados com baterias intercambiáveis
  standard de 12V.

Serie Conqueror Pro | 1000VA · 2000VA · 3000VA
Serie Smart Pro | 1000VA · 2000VA · 3000VA
Serie Gate Pro | 6KVA ·10KVA
Serie Online Rack | 1500VA · 3000VA
Serie Online Pro Rack | 6KVA · 10KVA
Serie Tempus 3P / 3P | 10KVA · 20KVA · 30KVA · 40KVA
Serie Dual Pro 3P / 3P |  60KVA
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✔ Dupla Conversão Real

✔ Fator de potência de saída 0,9

✔ Compatível com gerador

✔ Compatível com banco de baterias

✔ Função de desligamento de emergência (EPO)

✔ Modo ECO

✔ Interface de comunicação RS232 e USB.

✔ Slot para SNMP (Opcional)

CONQUEROR PRO
1000 VA / 2000 VA / 3000 VA
CONQUEROR PRO
1000 VA / 2000 VA / 3000 VA

PH 8010
Potência: 1000VA/900W

Baterias: 2x 12V/9Ah

Medidas: 282x145x220

Peso: 9.8

Conexões:  3x schuko,

RS232, USB HID

PH 8020
Potência: 2000VA/1800W

Baterias: 4x 12V/9Ah

Medidas: 397x145x220

Peso: 17

Conexões:   3x schuko,

RS232, USB HID

PH 8030
Potência: 3000VA/2700W

Baterias: 6x 12V/9Ah

Medidas: 421x190x319

Peso: 27.6

Conexões:   3x schuko,

RS232, USB HID

O Conqueror Pro Séries com tecnologia online oferece proteção contínua em 
todos os tipos de ambientes. Ideal para alimentar cargas críticas, proporcionará 
proteção total contra perturbações na rede elétrica.

A ecrã LCD fornece infor-
mações precisas em tempo 
real.

Os modelos com SNMP per-
mitem monitorização e con-
trole remoto via web.

ONLINE
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ONLINE

SMART PRO
1000 VA / 2000 VA / 3000 VA
SMART PRO
1000 VA / 2000 VA / 3000 VA
✔ Dupla Conversão Real

✔ Fator de potência de saída 0,9

✔ Onda sinusoidal pura

✔ Compatível com gerador

✔ Carregamento inteligente em 3 etapas

✔ Função de desligamento de
 emergência (EPO)

✔ Modo ECO

✔ Interface de comunicação RS232 e USB.

✔ Slot para SNMP (Opcional)

PH 9210
Potência: 1000VA/900W

Baterias: 2x 12V/9Ah

Medidas: 282X145X220

Peso: 9.8

Conexões:  3x schuko

RJ45, USB HID, RS232,

SNMP(Opc.)

PH 9220
Potência: 2000VA/1800W

Baterias: 4x 12V/9Ah

Medidas: 397X145X220

Peso: 17

Conexões:  4x schuko

RJ45, USB HID, RS232,

SNMP(Opc.)

PH 9230
Potência: 3000VA/2700W

Baterias: 6x 12V/9Ah

Medidas: 421X190X318

Peso: 27.6

Conexões:  4x schuko

RJ45, USB HID, RS232,

SNMP(Opc.)

A Série Smart Pro da PHASAK garante proteção contínua 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para equipamentos conectados. Com a tecnologia online Real Monofásica 
Dupla Conversão, foi especialmente desenvolvido para a proteção e alimentação de 
cargas críticas, protegendo os equipamentos conectados contra todo tipo de 
perturbação e oscilação na rede elétrica.

O PH 9230 (3000VA) permite a expansão da autonomia através de baterias externas. 
O ecrã LCD fornece informações precisas em tempo real. Os modelos com SNMP 
permitem monitorização e controle remoto via web.
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GATE PRO
6000 VA / 10000 VA 
✔ Dupla Conversão Real

✔ Fator de potência de saída 0,9 e 1,0

✔ Modo de desvio

✔ Onda sinusoidal pura

✔ Compatível com gerador

✔ Carregamento inteligente em 3 etapas

✔ Função de desligamento de emergência

(EPO) e Modo ECO

✔ Interface de comunicação RS232 e USB.

✔ Slot para SNMP (Opcional)

PH 9260 (FP 0.9)

Potência: 6000VA/5400W

Baterias: 16x 12V/9Ah

Medidas: 426X190X318

Peso: 35.3

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

PH 9270(FP 1.0)

Potência: 10000VA/10000W

Baterias: 20x 12V/9Ah

Medidas: 592X250X576

Peso: 83

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

A Série Gate Pro Online, disponível nas potências de 6.000 VA (Power Factor 0,9) e 
10.000 VA (Power Factor 1.0) é a solução ideal para infraestruturas informáticas, 
servidores, estações de trabalho, sistemas de telecomunicações ou de controlo, 
entre outras aplicações profissionais.

Essas UPSs online de alta capacidade fornecem proteção completa e uma fonte 
de alimentação estável para as instalações que alimentam. O software integrado 
permitirá que personalize facilmente os perfis de proteção para cada dispositivo 
conectado.

A gestão e controlo da UPS pode ser feita através da 
interface USB que incorpora o protocolo HID que permite a 
parametrização e fecho dos seus sistemas in situ ou 
remotamente.

ONLINE
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A Série Online Rack com microprocessador e Real Double Conversion garante um 
sinal estável e limpo a todos os equipamentos conectados.

Permite a instalação de bancos de baterias externos em todas as suas referências, e 
possui tomadas RJ45 protegidas, que oferecerão proteção contra sobretensões e 
ruídos elétricos para a sua conexão telefônica/ADSL/Ethernet.

Graças ao software integrado, poderá estabelecer diferentes perfis personalizados 
para cada dispositivo conectado e gerenciar o desligamento do sistema no local ou 
remotamente.

ONLINE RACK
1500 VA / 3000 VA
✔ Dupla Conversão Real

✔ Modo conversor de frequência 50Hz / 60Hz

✔ Modo de desvio

✔ Compatível com gerador

✔ Carregamento inteligente em 3 etapas

✔ Design de bateria hot-swappable (1-3k)

✔ Função de desligamento de emergência (EPO)

✔ Modo ECO

✔ Transformadores de isolamento opcionais

✔ Slot para SNMP (Opcional)

PH 9315
Potência: 1500VA/1350W

Baterias: 3x 12V/9Ah

Medidas: 410X438X88 (2U)

Peso: 14.5

Conexões:  4x IEC, RJ45, 

USB HID, RS232, SNMP(Opc.)

PH 9310
Potência: 1000VA/900W

Baterias: 2x 12V/9Ah

Medidas: 410X438X88 (2U)

Peso: 11.6

Conexões:  4x IEC, RJ45, 

USB HID, RS232, SNMP(Opc.)

PH 9320
Potência: 2000VA/1800W

Baterias: 4x 12V/9Ah

Medidas: 510X438X88 (2U)

Peso: 19.5

Conexões:  6x IEC, RJ45, 

USB HID, RS232, SNMP(Opc.)

PH 9330
Potência: 3000VA/2700W

Baterias: 6x 12V/9Ah

Medidas: 630X438X88 (2U)

Peso: 27.4

Conexões:  8x IEC, RJ45, 

USB HID, RS232, SNMP(Opc.)
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✔ Dupla Conversão Real

✔ Modo conversor de frequência 50Hz / 60Hz

✔ Modo de desvio

✔ Compatível com gerador

✔ Carregamento inteligente em 3 etapas

✔ Função de desligamento de emergência (EPO) e 
modo ECO

✔ Transformadores de isolamento opcionais

✔ Slot para SNMP (Opcional)

PH 9360 (FP 0.9)

Potência: 6000VA/5400W

Baterias: 20x 12V/7Ah

Medidas: 580x438x133 (3U)

Peso: 17

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

PH 9301  (FP 1.0)

Potência: 10000VA/10000W

Baterias: 20x 12V/9Ah

Medidas: 668x438x133 (3U)

Peso: 20

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

A Série Online Pro Rack com True Double Conversion e controle por 
microprocessador é capaz de manter o fornecimento de energia por períodos de 
tempo mais longos. Além disso, a possibilidade de expansão da autonomia, graças 
aos bancos de baterias compatíveis, fazem desta Série a opção ideal para uso 
profissional.

O software permite estabelecer perfis de proteção adequados para cada 
equipamento conectado a UPS. A tecnologia Online Double Conversion garante 
que os dispositivos conectados estarão sempre protegidos contra sobrecargas e 
oscilações na rede elétrica.

ONLINE PRO RACK
6000 VA / 10000 VA 

ONLINE
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TEMPUS 3P/3P
10 Kvas / 20 Kvas / 30Kvas / 40 Kvas 

✔ Dupla Conversão Real

✔ Fator de potência 1

✔ Modo de desvio

✔ Compatível com gerador

✔ Autoadaptação de fases

✔ Função de desligamento de emergência (EPO) e 
modo ECO

✔ Capacidade de expansão do carregador até 8A

✔ Múltiplas portas USB+RS-232

✔ Carregamento inteligente em 3 etapas

✔ Conexão paralela possível

✔ Slot para SNMP (Opcional)

PH 9293
Potência: 20000VA/20000W

Baterias: 32x 12V/9Ah

Medidas: 630x250x826

Peso: 139

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

PH 9273
Potência: 10000VA/10000W

Baterias: 20x 12V/9Ah

Medidas: 630x250x826

Peso: 124

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

PH 9283
Potência: 30000VA/30000W

Baterias: 64x 12V/7Ah

Medidas: 815x300x1000

Peso: 225

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

PH 9284
Potência: 40000VA/40000W

Baterias: 64x 12V/9Ah

Medidas: 815x300x1000

Peso: 250

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

A Série trifásica Tempus 3P / 3P incorpora a tecnologia Real Double Conversion, 
DSP e correção ativa do fator de potência de entrada, garantindo desempenho ideal 
e tensão de saída da mais alta qualidade. Os modelos de 10 Kvas (PH 9273) e 20 
Kvas (PH 9293) permitem configurar a saída monofásica (3P/1P).

Todas as referências permitem ampliar a autonomia 
através da instalação de bancos de baterias e da 
ligação em paralelo de diversos equipamentos.

A Série Tempus permite uma fácil programação 
através de um confortável e intuitivo ecrã táctil de 5”.
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DUAL PRO 
60 Kvas

PH 9286
Potência: 60000VA/60000W

Baterias: 32 / 40 Ajustavel

Medidas: 815 x 300 x 1000

Peso: 74 Kg

Conexões:  USB HID, 

RS232, SNMP (Opc.)

A Série 60 Kvas Dual Pro foi 
especificamente projetada com módulo 
de alimentação plug-in e acesso frontal 
para simplificar a manutenção, 
permitindo a conexão paralela de até 6 
unidades, mesmo com entrada de 
gerador.

A Série Dual Pro  requer sempre o uso de 
um banco de bateria externo 
configurável (PH 9287).

✔ Entradas CA duplas

✔ Dupla conversa real

✔ Fator de potência 1

✔ Modo de desvio

✔ Ecrã táctil

✔ Compatível com gerador

✔ Número ajustável de baterias

✔ Auto-adaptação de fase

✔ Função de liberação de emergência (EPO) e

modo Eco

✔ Múltiplas portas USB+RS-232

✔ Carregamento inteligente em 3 etapas

✔ Conexão paralela possível con

   Sistemas com baterias semelhantes

✔ Slot para SNMP (Opcional)

ONLINE
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ACESSÓRIOS

A PHASAK tem uma grande variedade de acessórios para todos os tipos de UPS. 

Estes acessórios permitem personalizar a configuração da UPS, desde a ativação 

do controlo remoto graças aos módulos de comunicação SNMP, até ao 

alargamento da autonomia através dos bancos de baterias disponíveis.

Lembre-se que todos as UPSs PHASAK incluem baterias standard de 12V, que 

permitem que sejam facilmente substituídas por qualquer bateria com 

condições elétricas semelhantes.
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Bancos de baterias
Compatível com UPS PHASAK

Os bancos de baterias PHASAK UPS garantem o fornecimento de energia 

ininterrupta quando o equipamento não está conectado a uma fonte de energia 

elétrica.

Aumentar a autonomia dos equipamentos por meio da expansão das baterias é 

algo especialmente recomendado em aplicações críticas como data centers, 

servidores, serviços de emergência e até equipamentos médicos.

A sua instalação garante um fornecimento ininterrupto de energia por longos 

períodos de tempo.

Todos as UPS PHASAK são equipadas com baterias standard 
de 12V intercambiáveis.

 Os Bancos de Baterias PHASAK utilizam Baterias standard 12 
V 9 Ah, como a Bateria PHB 1209 e são totalmente 

compatíveis com baterias de outros fabricantes.

Referência UPS Banco de baterias  Nº de 
Baterias

PH 8020 PH 8022 12

PH 8030 PH 8032 12

PH 9230 PH 9232 12

PH 9260 PH 9262 16

PH 9270 PH 9268 40

PH 9273 PH 9274 / PH 9275 40 / 60

PH 9280 PH 9282 40

PH 9283 PH 9285 64

PH 9284 PH 9285 64

PH 9286* PH 9287 64  (40Ah*)

PH 9293 PH 9294 / PH 9295 60 / 64

PH 9310 PH 9312 4

PH 9315 PH 9316 6

PH 9320 PH 9322 8

PH 9330 PH 9332 12

PH 9360 PH 9362 20
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PH 7690
Protocolo: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP
DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog

Standard de comunicação: 10/100 BaseT Fast Ethernet

Conectores: 2x RJ45

Dimensões: 41 x 36.1 x 76.5 mm

Compatível com: PH 7405, PH 7410, PH 7415, PH 7475, PH 7512,
PH 7521 PH 7530, PH 7610, PH 7621, PH 7631, PH 7690, PH 9210, 
PH 9220, PH  9230

PH 9100
Protocolo: SNMP-V1, SNMP-V2

Standard de comunicação: 10/100 BaseT Fast Ethernet

Conectores: 1x RJ45 + 1x RJ11

Dimensões:  23 x 47 x 15 mm

Compatível com: PH 8010, PH 8020, PH 8030, PH 9260, PH 9265, 
PH 9270PH 9273, PH 9280, PH 9283, PH 9284, PH 9290, PH 9293,
PH 9301, PH 9310 PH 9315, PH 9320, PH 9330, PH 9360

Módulos SNMP
Compatível com UPS PHASAK

Os cartões de comunicação SNMP permitem a monitorização do status, tensão 

e carga da bateria.

Esses acessórios monitorizam continuamente os parâmetros da UPS e enviam 

alertas quando um determinado nível não é atingido em algum dos parâmetros 

controlados.

Os cartões SNMP são uma ferramenta abrangente para administradores que 

precisam de controle e monitorização confiáveis   da sua fonte de alimentação 

ininterrupta.



22

PH 9103
Placa de comunicação Relay  AS-400 DB9 (contacto seco)

Conectores: 1x RS232 (9 pin)

Dimensões:  166 x 124 x 88 mm

Compatível com: PH 8010, PH 8020, PH 8030, PH 9260, PH 9265, PH 9270
PH 9273, PH 9280, PH 9283, PH 9284, PH 9290, PH 9293, PH 9301, PH 9310
PH 9315, PH 9320, PH 9330, PH 9360

Módulo Relay
Compatível com UPS PHASAK

Instalação paralela

Referência Compatível com

PH 9106 PH 9270
PH 9110 PH 9301
PH 9161 PH 9360

Os kits de instalação em paralelo permitem interconectar multiplos Sistemas de 

Alimentação Ininterrupta, ampliando a capacidade do sistema.

Guias deslizantes
PH 9102

Projetado para melhorar a distribuição de 

peso e mobilidade das UPSs instaladas em 

Armarios Rack.
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Armarios Rack
PHASAK SERVER 19”
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Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHC 6616 16 U 714 mm 877 mm 34 Kg

PHC 6620 20 U 892 mm 1055 mm 39 Kg

PHC 6626 26 U 1158 mm 1321 mm 47 Kg

PHC 6632 32 U 1425 mm 1651 mm 69 Kg

PHC 6636 36 U 1603 mm 1829 mm 74 Kg

PHC 6642 42 U 1870 mm 2096 mm 84 Kg

Ancho 600 x Fondo 600

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHC 6816 16 U 714 mm 940 mm 49 Kg

PHC 6820 20 U 892 mm 1118 mm 57 Kg

PHC 6826 26 U 1158 mm 1384 mm 67 Kg

PHC 6832 32 U 1425 mm 1651 mm 77 Kg

PHC 6836 36 U 1603 mm 1651 mm 82 Kg

PHC 6842 42 U 1870 mm 2096 mm 93 Kg

Ancho 600 x Fondo 800

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHC 6116 16 U 714 mm 942 mm 65 Kg

PHC 6120 20 U 892 mm 1120 mm 72 Kg

PHC 6126 26 U 1158 mm 1386 mm 82 Kg

PHC 6132 32 U 1425 mm 1653 mm 95 Kg

PHC 6136 36 U 1603 mm 1831 mm 103 Kg

PHC 6142 42 U 1870 mm 2098 mm 114 Kg

PHC 6147 47U 1955 mm 2182 mm 118 Kg

Ancho 600 x Fondo 1000

Todos los armarios PHASAK Server 19” 
incluyen 2 bandejas de 19″, regleta 
eléctrica 19″  y juego de patas 

regulables.

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHC 8836 36 U 1603 mm 1829 mm 103 Kg

PHC 8842 42 U 1870 mm 2096 mm 115 Kg

Ancho 800 x Fondo 800

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHC 8136 36 U 1603 mm 1829 mm 103 Kg

PHC 8142 42 U 1870 mm 2096 mm 115 Kg

PHC 8147 47 U 1955 mm 2870 mm 142 Kg

Ancho 800 x Fondo 1000

Los Armarios Rack PHASAK Server 19″ son la 
opción ideal para usuarios que buscan comodidad 
y economía en  sus instalaciones. Incluyen 2 
bandejas de 19”, regleta eléctrica, juego de patas 
regulables y cerradura en los paneles laterales y 
cerradura de seguridad en la puerta frontal de 
vidrio.

Incorporan perfiles de montaje internos de 19” y 
están  reforzados con un marco metálico de 1.5 
mm de espesor y permiten la instalación de entre 
2 y 4 ventiladores en función del tamaño.

Diseñados para que su uso sea realmente sencillo 
y fácilmente personalizable gracias a la gran 
cantidad de accesorios disponibles.

Fabricados en Chapa DKP y pintura negra RAL 
9005 Electrostática.
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Armarios Rack
PHASAK PRO 19”

Todos os armários PHASAK Pro 19" 
incluem 2 prateleiras de 19", régua 
elétrica de 19", conjunto de rodas e 
ventilação.
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Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHO 6618 18 U 803 mm 983 mm 35 Kg

PHO 6622 22 U 981 mm 1161 mm 40 Kg

PHO 6627 27 U 1203 mm 1383mm 48 Kg

PHO 6632 32 U 1425 mm 1606 mm 71 Kg

PHO 6637 37 U 1648 mm 1828 mm 78 Kg

PHO 6642 42 U 1870 mm 2051 mm 86 Kg

Largura 600 x Profundidade 600

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHO 6822 22 U 981 mm 1161 mm 50 Kg

PHO 6832 32 U 1426 mm 1606 mm 72 Kg

PHO 6837 37 U 1648 mm 1828 mm 79 Kg

PHO 6842 42 U 1870 mm 2051 mm 88 Kg

Largura 600 x Profundidade 800

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHO 6122 22 U 981 mm 1161 mm 40 Kg

PHO 6127 27 U 1203 mm 1383mm 48 Kg

PHO 6132 32 U 1425 mm 1606 mm 72 Kg

PHO 6137 37 U 1648 mm 1828 mm 79 Kg

PHO 6142 42 U 1870 mm 2051 mm 87 Kg

PHO 6147 47U 2093 mm 2273 mm 113 Kg

Largura 600 x Profundidade 1000

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHO 8837 37 U 1648 mm 1828 mm 80 Kg

PHO 8842 42 U 1870 mm 2051 mm 89 Kg

Largura 800 x Profundidade 800

Referência  U  Altura 
Int.

Altura 
Ext.  Peso

PHO 8137 37 U 1648 mm 1828 mm 80 Kg

PHO 8142 42 U 1870 mm 2051 mm 87 Kg

PHO 8147 47 U 2093 mm 2273 mm 122 Kg

Largura 600 x Profundidade 1000

Os Armários Rack PHASAK Pro 19″ com 
ventilação, régua elétrica, 2 prateleiras e conjunto 
de rodas incluídas oferecem uma estética 
moderna e fácil acesso frontal, lateral ou traseiro.

Eles possuem fechadura de segurança e portas 
traseiras gradeadas para uma melhor ventilação e 
dissipação de calor.

Os perfis de alumínio internos permitem a 
instalação flexível de todos os tipos de acessórios 
de 19 polegadas. A porta frontal, feita de vidro 
temperado de alta qualidade, inclui uma 
estrutura dupla de metal perfurado para facilitar 
a troca térmica frontal, evitando a entrada de 
poeira e acesso não autorizado.
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ACESSÓRIOS
PRATELEIRA FIXA 
PERFURADA (1U)

PRATELEIRA 
TELESCÓPICA (1U)

PRATELEIRA
AJUSTÁVEL (1U)

GAVETA FRONTAL COM 
FECHADURA

PHC 5062
PHC 5082
PHC 5092

600 mm
800 mm
1000 mm

PHC 5260
PHC 5280
PHC 5210

600 mm
800 mm
1000 mm

PHC 5093      1000 mm
PHC 5111
PHC 5112

1U
2U

VENTILAÇÃO COM
TERMOSTATO DIGITAL (1U)

VENTILAÇÃO COM 
TERMOSTATO (1U)

VENTILAÇÃO SEM 
TERMOSTATO (1U)

VENTILAÇÃO COM 
INTERRUPTOR

PHC 5655 4x 120 mm
PHC 5652
PHC 5654
PHC 5656

2x 120 mm
4x 120 mm
6x 120 mm

PHC 5642
PHC 5644
PHC 5646

2x 120 mm
4x 120 mm
6x 120 mm

PHC 5741
PHC 5742

1x 120 mm
2x 120 mm

RÉGUA DE 19” COM 
INTERRUPTOR 1,5M

CONJUNTO
DE RODAS

CONJUNTO 
DE PÉS

PORTAS
PERFURADAS

BNS 1518
8 tomadas 16A
3500 W / 250 V
+ fusível

PHC 9085
4 rodas
(2 com travão) PHC 9090

4 pés
(Incluido
nos armários)

Para armários
600 e 800mm em
diferentes alturas
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Painéis de transferência de 19"

Régua Rack 19”

RÉGUA 8 TOMADAS  COM INTERRUPTOR
(1.5 M)

RÉGUA 8 TOMADAS  SIM INTERRUPTOR
(1.5 M)

RÉGUA 8 TOMADAS  COM INTERRUPTOR
(3 M)

RÉGUA 8 TOMADAS SFO COM INTERRUPTOR
(1.8 M)

BNS 1518
16 A / 250 V
3500 W
Schuko

BNS 3518
16 A / 230 V
3500 W
Schuko

BNS 1520
16 A / 250 V
3500 W
Schuko

24 P Cat. 6 
DUAL BLOCK

24 P Cat. 6A
 DUAL BLOCK

24 P Cat. 6
 DUAL BLOCK 

com organizador
24 P SLIM Cat. 6

 DUAL BLOCK

PU 2420      1U PU 2421      1U PU 2424      1U PU 4811      0.5 U

24 P KEYSTONE 
com organizador

GUIA DE CABO
COM TAMPA DE METAL

GUIA DE CABO
COM ESCOVA

PA 3424
PA 3524

      UTP · 1U
FTP · 1U

PA 5095      1U PA 1901      1 U

CONECTOR
KEYSTONE RJ45

SD 3018 UTP · 180º
CAT. 6 DUAL

15 A / 250 V
3500 W
SFO C14

BNS 3535
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Envío montado

Envío montado

Referência  U  Altura Int. Altura Ext.  Peso

PHC 3109 9 U 403 mm 460 mm 21 Kg

PHC 3112 12 U 536 mm 593 mm 26 Kg

PHC 3116 16 U 714 mm 771 mm 32 Kg

PHC 3120 20 U 892 mm 949 mm 39 Kg

Largura 600 x Profundidade 600

55
5x

4
50

m
m

Referência  U  Altura Int. Altura Ext.  Peso

PHC 2207 7 U 314 mm 371 mm 14 Kg

PHC 2209 9 U 404 mm 460 mm 16 Kg

PHC 2212 12 U 536 mm 593 mm 19 Kg

PHC 2216 16 U 714 mm 771 mm 24 Kg

PHC 2220 20 U 892 mm 949 mm 29 Kg

Largura 555 x Profundidade 450

51
5x
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m Referência  U  Altura Int. Altura Ext.  Peso

PHC 2107 7 U 314 mm 358 mm 12 Kg

PHC 2109 9 U 404 mm 448 mm 14 Kg

PHC 2112 12 U 538 mm 582 mm 16 Kg

Largura 515 x Profundidade 400

Fechadura de segurança frontal e 
fechaduras nos painéis laterais

Porta frontal em vidro temperado 
de 4 mm

Pintura RAL 9005 eletrostática de 
alta resistência

Conformidade com os 
regulamentos RoSH, CE e EN 

61587-1

✔

✔

✔

✔

Murais Rack
PHASAK SERVER 19”

Os Armários Rack PHASAK Server 19″ são a opção 
ideal para utilizadores que procuram comodidade 
e economia nas suas instalações. 

Os Armários PHASAK Server incluem 4 perfis de 
montagem internos de 19” de 1,5 mm, reforçados 
com uma estrutura metálica de 1,5 mm de 
espessura e podem incluir de 2 a 4 unidades 
opcionais de ventilação.

Projetados para tornar o uso realmente simples, 
oferecem um sistema de abertura, bloqueio e 
desmontagem das portas traseira e dianteira 
verdadeiramente conveniente.

Fabricados em chapa de aço DKP e com pintura 
preta RAL 9005 eletrostática.

Envio desmontado em embalagem
Plana (Flat-Pack)
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Envío montado

Envío montado

Envio desmontado em embalagem
Plana (Flat-Pack)

Ventilação e parafusaria 
incluídas

Porta frontal perfurada para 
uma melhor ventilação

Porta frontal com fechadura de 
segurança e pega push

Acesso lateral simples

✔

✔

✔

✔

Os Murais Rack PHASAK Pro 19″ oferecem 

uma estética moderna e são facilmente 

acessíveis pela frente, lateral ou traseira. 

A porta frontal, fabricada em vidro 

temperado de alta qualidade, inclui uma 

estrutura metálica dupla perfurada para 

facilitar a troca térmica, evitando a 

entrada de poeira e acesso não autorizado.

Murais Rack
PHASAK PRO 19”

Referência  U  Altura Int. Altura Ext.  Peso

PHO 3109 9 U 400 mm 497 mm 22 Kg

PHO 3112 12 U 534 mm 631 mm 26 Kg

PHO 3115 15 U 668 mm 764 mm 30 Kg

PHO 3118 18 U 800 mm 898 mm 37 Kg

Largura 600 x Profundidade 60060
0

x6
0

0
m

m

Referência  U  Altura Int. Altura Ext.  Peso

PHO 2106D 6 U 268 mm 364 mm 17 Kg

PHO 2109D 9 U 400 mm 497 mm 20 Kg

PHO 2112D 12 U 534 mm 631 mm 24 Kg

Largura 600 x Profundidade 45060
0

x4
50

m
m

Referência  U  Altura Int. Altura Ext.  Peso

PHO 2106 6 U 268 mm 364 mm 17 Kg

PHO 2109 9 U 400 mm 497 mm 20 Kg

PHO 2112 12 U 534 mm 631 mm 24 Kg

PHO 2115 15 U 668 mm 764 mm 30 Kg

PHO 2118 18 U 800 mm 898 mm 35 Kg

Largura 600 x Profundidade 450

60
0

x4
50

m
m
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Baterias
Baterias de chumbo-ácido seladas PHASAK 12V disponíveis em 7,2, 9 ou 12 

Ah. Compatível com modelos PHASAK UPS/UPS que incorporam baterias 

com as mesmas características.

Baterias standard compatíveis com qualquer produto que utilize baterias 

com características elétricas semelhantes.
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PHB 1207

Voltagem: 12 V
Capacidade: 7.2 Ah
Dimensões:  151 x 94 x 65

PHB 1209

Voltagem: 12 V 
Capacidade: 9 Ah

Dimensões:  151 x 94 x 65

PHB 1212

Voltagem: 12 V
Capacidade: 12  Ah
Dimensões:  151 x 94 x 98
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CABOS DE REDE
As bobines de cabos profissionais PHASAK têm uma vasta experiência no 

mercado e anos de experiência no setor profissional e industrial.

Fabricado na categoria 6, a categoria mais popular e que oferece uma 

conexão mais estável e confiável, sendo a opção preferida da maioria dos 

instaladores por longos períodos. As bobines PHASAK garantem a 

compatibilidade com as categorias anteriores.

Aposte no nosso modelo 100% Cobre Certificado para instalações 

complexas e institucionais ou opte pelo excelente desempenho das 

bobines CCA.
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COBRE 100% SÓLIDO

CCA SÓLIDO

PHR 6100
Bobine de 100 metros de cabo sólido de rede 
UTP em caixa, categoria 6 em CCA.

Suporta velocidades de transferência de até 1 
Gbps.

✔ CCA Sólido
✔ AWG23
✔UTP

PHR 6312
Bobine de 305 metros de cabo sólido de rede 
FTP LSZH em caixa, categoria 6 em CCA.

Suporta velocidades de transferência de até 1 
Gbps.

✔ CCA Sólido
✔ AWG23
✔FTP + LSZH

PHR 652
Bobine de 305 metros de cabo 
sólido certificado de rede UTP 
Eca LSZH em caixa, categoria 6 
em Cobre.

Suporta velocidades de 
transferência de até 1 Gbps.

✔ Cu Sólido
✔ AWG24
✔UTP + LSZH

PHR 660
Bobine de 305 metros de cabo 
sólido certificado de rede S-
FTP Eca LSZH em caixa, 
categoria 6 em Cobre.

Suporta velocidades de 
transferência de até 10 Gbps.

✔ Cu Sólido
✔ AWG23
✔ S-FTP + LSZH

PHR 6301
Bobine de 305 metros de cabo sólido de rede 
UTP LSZH em caixa, categoria 6 em CCA.

Suporta velocidades de transferência de até 1 
Gbps.

✔ CCA Sólido
✔ AWG23
✔UTP + LSZH

PHR 6302
Bobine de 305 metros de cabo sólido de 
rede UTP em caixa, categoria 6 em CCA.

Suporta velocidades de transferência de até 
1 Gbps.

✔ CCA Sólido
✔ AWG23
✔UTP



33

Patch cords

Patch cords de rede UTP fabricados pela PHASAK com conectores RJ45 

macho em ambas as extremidades. Disponível em 100% Cobre ou CCA em 

diferentes tamanhos.

Apresentados em saco individual, vão ao encontro das expectativas dos 

utilizadores mais exigentes.

Os patch cords de rede PHASAK atendem aos padrões internacionais EN 

55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 e

EN 55024:2010+A1:2015
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Patch cords
Cabo de rede Categoria 6 com conector RJ45 em ambas as extremidades.

Tipo: UTP · Material: CCA · Cat: 6 · AWG: 26AWG.

Patch cords 100% cobre
Cabo de rede certificado Categoria 6 com conector RJ45 em ambas as extremidades.

Tipo: UTP · Material: Cu · Cat: 6 · AWG: 26AWG.

Medida
Cor

Cinza Preto

0.25 m PHK 1552 PHK 1752

0.50 m PHK 1550 PHK 1750

1 m PHK 1501 PHK 1701

1.50 m PHK 1551 PHK 1751

2 m PHK 1502 PHK 1702

3 m PHK 1503 PHK 1703

5 m PHK 1505 PHK 1705

7 m PHK 1507 PHK 1707

10 m PHK 1510 PHK 1710

15 m PHK 1515 PHK 1715

20 m PHK 1520 PHK 1720

25 m PHK 1525 PHK 1725

30 m PHK 1530 PHK 1730

Medida
Cor

Cinza Preto

0.25 m PHK 1652 PHK 1852

0.50 m PHK 1650 PHK 1850

1 m PHK 1601 PHK 1801

1.50 m PHK 1651 PHK 1851

2 m PHK 1602 PHK 1802

3 m PHK 1603 PHK 1803

5 m PHK 1605 PHK 1805

7 m PHK 1607 PHK 1807

10 m PHK 1610 PHK 1810

15 m PHK 1615 PHK 1815

20 m PHK 1620 PHK 1820

25 m PHK 1625 PHK 1825

30 m PHK 1630 PHK 1830
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Silicone térmico de alta durabilidade e fácil aplicação em formato de seringa 

ou frasco de até 50 gramas.

O silicone térmico PHASAK é sinónimo de qualidade e alta performance. 

Graças aos diferentes formatos adaptáveis, a aplicação da massa térmica 

será muito fácil mesmo para iniciantes, evitando perdas desnecessárias de 

material e minimizando o desperdício.

Otimizado para facilitar a sua aplicação em processadores, chips, placas 

gráficas ou qualquer outro uso que requeira dissipação de calor eficiente 

com mínimo ou nenhum impacto na instalação.

Este produto é atóxico e não corrosivo, oferecendo alta condutividade e 

desempenho estável em altas temperaturas.

MASSA TÉRMICA
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Ref.  Cor / gr  Condutividade Impedância

DTA 050 Branco / 50 gr > 0.925 (W/M-K) < 0.229 (ºC/W)

DTA 052 Cinza / 50 gr > 1.695  (W/M-K) < 0.126 (ºC/W)

Ref.  Cor / gr Condutividade Impedância

DTA 015 Branco / 1.5 gr > 0.925 (W/M-K) < 0.229 (ºC/W)

DTA 035 Branco / 5 gr > 0.925  (W/M-K) < 0.229 (ºC/W)

DTA 038 Branco / 8 gr > 0.925  (W/M-K) < 0.229 (ºC/W)

DTA 025 Branco / 25 gr > 0.925  (W/M-K) < 0.229 (ºC/W)

Ref.  Cor / gr Condutividade Impedância

DTA 005 Branco/ 0,5 gr > 0.925 (W/M-K) < 0.229 (ºC/W)

DTA 016 Cinza/ 0,5 gr > 1.695  (W/M-K) < 0.126 (ºC/W)

DTA 017 Dourado/ 0,5 gr > 1.8  (W/M-K) < 0.123 (ºC/W)

DTA 018 Prata / 0,5 gr > 1.93  (W/M-K) < 0.115 (ºC/W)
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Contato
www.phasak.com
info@phasak.com

229997765




