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Baterías 12V
Baterías selladas PHASAK de plomo-ácido de 12V

Datos técnicos

Compatibles con los modelos de SAI/UPS PHASAK, que incorporen baterías de las mismas
características. Baterías estándar compatibles con cualquier producto que utilice baterías con

características eléctricas similares.

Referencia PHB 1207 PHB 1209 PHB 1212

Voltaje Nominal 12 V (6 celdas / unidad) 12 V (6 celdas / unidad 12 V (6 celdas / unidad

Capacidad @25ºC 20 h/rate/10.5V: 7.2 Ah
5 h/rate/10.5V: 6.15 Ah

20 h/rate/10.5V: 9 Ah
5 h/rate/10.5V: 7.95 Ah

20 h/rate/10.5V: 12 Ah
10 h/rate/10.5V: 11 Ah

Tipo de Terminal T1/T2 T1/T2 T1/T2

Torsion N/A N/A N/A
Resistencia interna @

25ºC 30.0 20.0 19.0

Dimensiones

Longitud 151 ± 1.5 m 151 ± 1.5 m 151 ± 1.5 m

Ancho 65 ± 1 mm 65 ± 1 mm 98 ± 1 mm

Alto 94 ± 1 m 94 ± 1 m 95 ± 1 m

Altura total 100 ± m 100 ± m 101 ± 1 m

Peso ~ 2.00 Kg ~ 2.50 Kg ~ 3.50 Kg

Vida (Stand-By)

Temperatura Nominal 25 ± 3º 25 ± 3º 25 ± 3º

Rango de Descarga -15ºC ~ 50º -15ºC ~ 50º -15ºC ~ 50º

Rango de Carga -10ºC ~ 50º -10ºC ~ 50º -10ºC ~ 50º
Rango de

Almacenamiento -20ºC ~ 50º -20ºC ~ 50º -20ºC ~ 50º

Tensión de Carta

Flotante @ 25ºC -18 mV / ºC/Bloc -18 mV / ºC/Bloc -18 mV / ºC/Bloc

Cíclica @ 25ºC -30 mV / ºC/Bloc -30 mV / ºC/Bloc -30 mV / ºC/Bloc

Corriente de carga
máxima 2.16 A 2.72 A 3.60 A

Corriente de descarga
máxima 108 A 135 A 180 A

Tasa de autodescarga @
25ºC ≤ 3%/mes ≤ 3%/mes ≤ 3%/mes

Baterías 12V
Baterias de chumbo-ácido seladas PHASAK 12V

Datos tecnicos

Compatível com modelos PHASAK UPS/UPS que incorporam baterias com as mesmas características.
Baterias padrão compatíveis com qualquer produto que utilize baterias com características elétricas

semelhantes.

Compatible with PHASAK UPS/UPS models that incorporate batteries with the same characteristics.
Standard batteries compatible with any product that uses batteries with similar electrical characteristics.

Reference PHB 1207 PHB 1209 PHB 1212

Tensão nominal 12 V (6 células / unidade) 12 V (6 células / unidade) 12 V (6 celdas / unidad

Capacidade @25ºC 20 h/rate/10.5V: 7.2 Ah
5 h/rate/10.5V: 6.15 Ah

20 h/rate/10.5V: 9 Ah
5 h/rate/10.5V: 7.95 A

20 h/rate/10.5V: 12 Ah
10 h/rate/10.5V: 11 Ah

Tipo de Terminal T1/T2 T1/T2 T1/T2

Torção N/A N/A N/A
Resistência interna @

25ºC 30.0 m 14.0 19.0

Dimensões

Comprimento 151 ± 1.5 m 151 ± 1.5 m 151 ± 1.5 m

Largo 65 ± 1 mm 65 ± 1 mm 98 ± 1 mm

Alto 94 ± 1 m 94 ± 1 m 95 ± 1 m

Altura total 100 ± m 100 ± m 101 ± 1 m

Peso ~ 2.00 Kg ~ 2.50 Kg ~ 3.50 Kg

Vida (Stand-By)
Descarga de
Temperatura 25 ± 3º 25 ± 3º 25 ± 3º

Faixa de Descarga -15ºC ~ 50º -15ºC ~ 50º -15ºC ~ 50º

Faixa de Carga -10ºC ~ 50º -10ºC ~ 50º -10ºC ~ 50º

Faixa de armazenamento -20ºC ~ 50º -20ºC ~ 50º -20ºC ~ 50º

tensão do cartão

Flutuante @ 25ºC -18 mV / ºC/Bloc -18 mV / ºC/Bloc -18 mV / ºC/Bloc

Cíclica @ 25ºC -30 mV / ºC/Bloc -30 mV / ºC/Bloc -30 mV / ºC/Bloc

Corrente de carga
máxima 2.16 A 2.72 A 3.60 A

Corrente máxima de
descarga 108 A 135 A 180 A

Taxa de autodescarga @
25ºC ≤ 3%/mes ≤ 3%/mes ≤ 3%/mes

Baterías 12V
PHASAK 12V Sealed Lead Acid Batteries

Datasheet
Referencia PHB 1207 PHB 1209 PHB 1212

Rated Voltage 12 V (6 cells / unit) 12 V (6 cells / unit) 12 V (6 celdas / unidad

Capacity @25ºC 20 h/rate/10.5V: 7.2 Ah
5 h/rate/10.5V: 6.15 Ah

20 h/rate/10.5V: 9 Ah
5 h/rate/10.5V: 7.95 A

20 h/rate/10.5V: 12 Ah
10 h/rate/10.5V: 11 Ah

Terminal Type T1/T2 T1/T2 T1/T2

Torsion N/A N/A N/A
Internal resistance @

25ºC 30.0 m 14.0 19.0

Dimensions

Length 151 ± 1.5 m 151 ± 1.5 m 151 ± 1.5 m

Broad 65 ± 1 mm 65 ± 1 mm 98 ± 1 mm

High 94 ± 1 m 94 ± 1 m 95 ± 1 m

Total height 100 ± m 100 ± m 101 ± 1 m

Weight ~ 2.00 Kg ~ 2.50 Kg ~ 3.50 Kg

Life (Stand-By)

Rated Temperature 25 ± 3º 25 ± 3º

Discharge Range -15ºC ~ 50º -15ºC ~ 50º

Load Range -10ºC ~ 50º -10ºC ~ 50º

Storage Range -20ºC ~ 50º -20ºC ~ 50º

Tensión de Carta

Floating @ 25ºC -18 mV / ºC/Bloc -18 mV / ºC/Bloc

Cyclic @ 25ºC -30 mV / ºC/Bloc -30 mV / ºC/Bloc

Maximum charge
current 2.16 A 2.72 A 3.60 A

Maximum discharge
current 108 A 135 A 180 A

Self-discharge rate @
25ºC ≤ 3%/month ≤ 3%/month ≤ 3%/mes



Características / Características / Characteristics

Descarga / Discharge @ 25ºC

Temperatura - Capacidad / Temperature - Capacity

Floating Life

OCV - Capacidad / OCV - Capacity @ 25ºC

Carga / Charge @ 25ºC

Autodescarga / Self discharge

Ciclo de vida / Life cycle @ 25ºC

Voltaje vs Temperatura / Tensão vs Temperatura /
Voltage vs Temperature

PHB 1207

Descarga de corriente constante / descarga de corrente constante / constant current discharge @ 25ºC

Descarga de potencia constante / descarga de energia constante / constant current discharge @ 25ºC

Características / Características / Characteristics
PHB 1209

Descarga de corriente constante / descarga de corrente constante / constant current discharge @ 25ºC

Descarga de potencia constante / descarga de energia constante / constant current discharge @ 25ºC
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Características / Características / Characteristics

Descarga / Discharge @ 25ºC

Temperatura - Capacidad / Temperature - Capacity

Floating Life

OCV - Capacidad / OCV - Capacity @ 25ºC

Carga / Charge @ 25ºC

Autodescarga / Self discharge

Ciclo de vida / Life cycle @ 25ºC

Voltaje vs Temperatura / Tensão vs Temperatura /
Voltage vs Temperature

PHB 1207

Descarga de corriente constante / descarga de corrente constante / constant current discharge @ 25ºC

Descarga de potencia constante / descarga de energia constante / constant current discharge @ 25ºC

Características / Características / Characteristics
PHB 1209

Descarga de corriente constante / descarga de corrente constante / constant current discharge @ 25ºC

Descarga de potencia constante / descarga de energia constante / constant current discharge @ 25ºC
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