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PHR 660 [100 %Cu]
Bobina de Cable 100% Cobre Certificado

Cat 6A · S-FTP · LSZH  · AWG23 · Sólido · 305m

Datos técnicos

Bobina PHASAK de 305 metros Cu, S-FTP, Sólido, LSZH y 
Categoría 6A en caja con certificado Fluke Test. Soporta 

velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps.

Tipo: S-FTP LSZH 

Categoría: Cat.6A

Material conductor: Cu

Calibre: AWG 23

Color: Blanco

Longitud de cable: 305 M

EN 60332-1-2:04+A1:15+A11:16,

EN 60332-1-1:04+A1:151

PHR 660 [Cu · Certificado]
Bobine de Cable 100% Cobre Certificado

Cat 6A · S-FTP · LSZH  · AWG24 · Sólido · 305m

Datos técnicos

Caixa PHASAK de 305 metros Cu, UTP, Sólido, LSZH e 
Categoria 6 embalada com certificado Fluke Test. Suporta 

velocidades de transferência de até 10 Gbps.

Tipo: U/UTP LSZH 

Categoria: Cat.6

Material condutor: Cu

Calibre: AWG 23

Cor: Branco

Comprimento do cabo: 305 M

EN 60332-1-2:2014+A11:2016,

EN 50288-9-1

PHR 660 [Cu · Certificate]
Cat 6A · S-FTP · LSZH  · AWG24 · Sólido · 305m

Data Sheet

PHASAK box of 305 Cu meters, UTP, Solid, LSZH and Category 
6 boxed with Fluke Test certificate. Supports transfer speeds 

up to 10 Gbps.

Type: U/UTP LSZH 

Category: Cat.6

Conductor material: Cu

AWG: 24AWG

Color: White 

Length: 305M

EN 60332-1-2:2014+A11:2016,

EN 50288-9-1

PHR 660 · CAT6A S-FTP LSZH 24AWG Cu
Certificación Fluke Test Si

Características

Material Conductor Cu - Cobre

Diámetro 1.35 mm

Blindaje S/FTP Sólido

AWG 23

Material funda LSZH

Longitud 305 M

Tipo de cable Redondo

Especificación Cat.6A

Blindaje
1 st 60um Al foil for each 

pair
2 nd 96*0.12mm AL-MG 

braiding net

Recubrimiento

Material PVC jacket

0.7±0.01mm

8.0±0.5mm
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