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Bypass manual de mantenimiento PHASAK
para SAl16 A IEC C13

PT Bypass manual de manutencao PHASAK para UPS 16 A IEC C13
EN PHASAK maintenance bypass switch for UPS 16 A IEC C13

PH 7816

EAN 0745604517874

Bypass manual de mantenimiento de 16 A con tomas |IEC C13: permite intervenir el SAl sin cortar la alimentacién de los

ES .
equipos.

PT Bypass manual de manutengdo de 16 A com tomadas IEC C13: permite intervir na UPS sem cortar a alimentagao dos
equipamentos.

EN 16 A maintenance bypass switch with IEC C13 socket-outlets: allows servicing the UPS without cutting power to the

connected equipment.

Especificaciones técnicas - Especificagdes técnicas - Technical specifications

Referencia PH 7816

Referéncia - Reference

EAN 0745604517874
Tipo Bypass manual
Tipo - Type Bypass manual - Manual bypass
Corriente 16 A

Corrente - Current

Tomas de salida IEC C13

Tomadas de saida - Output socket-outlets

Garantia 3 afos

Garantia - Warranty 3anos - 3 years
Certificados CE - ROHS - ISO 9001

Certificados - Certificates

CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS - FEATURES

ES PT EN
- Mantenimiento o sustitucién del SAI sin - Manutengao ou substituicdo da UPS sem - UPS maintenance or replacement
cortar el suministro cortar o fornecimento without cutting supply
- Corriente maxima 16 A - Corrente maxima 16 A - Maximum current 16 A
- Tomas de salida IEC C13 - Tomadas de saida IEC C13 + [EC C13 output socket-outlets
CE - RoHS - 1ISO 9001 www.phasak.com

PHASAK - Documento de uso profesional. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. - Documento de uso profissional. Especificacdes sujeitas a alteragdes sem
aviso prévio. - Professional use document. Specifications subject to change without notice.
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