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Conector RJ45 macho PHASAK Cat.o UTP 23
AWG solido (pack 10)

PT Conector RJ45 macho PHASAK Cat.6 UTP para cabo sélido 23 AWG (embalagem de

EN PHASAK male RJ45 connector Cat.6 UTP for 23 AWG solid cable (pack of 10) hu““‘x‘ | gd
il

PHK 45C6 a x10)

EAN 0745604519540

Conector RJ45 macho Cat.c UTP 23 AWG sélido. Referencia PHASAK de conectividad para cableado estructurado Cat.6. Pack

ES de 10 unidades.

= Conector RJ45 macho Cat.6 UTP para cabo sélido 23 AWG. Referéncia PHASAK de conectividade para cablagem estruturada
Cat.6. Embalagem de 10 unidades.

EN Male RJ45 connector, Cat.6 UTP, for 23 AWG solid cable. PHASAK connectivity reference for Cat.6 structured cabling. Pack of

10 units.

Especificaciones técnicas - Especificagcdes técnicas - Technical specifications

Referencia PHK 45C6

Referéncia - Reference

EAN 0745604519540

Tipo Conector RJ45 macho
Tipo - Type Conector RJ45 macho - Male RJ45 connector
Categoria Cat.6

Categoria - Category

Conector RJ45 macho

Conector - Connector RJ45 macho - Male RJ45
Unidades 10

Unidades - Units

Garantia 3 afos

Garantia - Warranty 3anos - 3years
Certificados CE - RoHS - 1ISO 9001

Certificados - Certificates

CARACTERISTICAS - CARACTERISTICAS - FEATURES

ES PT EN
- Categoria6- UTP .- Categoria 6 - UTP - Category 6 - UTP
- Para cable sélido 23 AWG - Para cabo sélido 23 AWG - For 23 AWG solid cable
- Contactos con bafio de oro - Contactos banhados a ouro - Gold-plated contacts
- Pack de 10 unidades - Embalagem de 10 unidades - Pack of 10 units
CE - ROHS - 1SO 9001 www.phasak.com

PHASAK - Documento de uso profesional. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. - Documento de uso profissional. Especificacdes sujeitas a alteragdes sem
aviso prévio. - Professional use document. Specifications subject to change without notice.
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