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Serie Kryptos
Digital interactiva

Ficha Técnica

El SAI PHASAK KRYPTOS destaca por
ofrecer protección completa en un formato
compacto y cómodo. Con 6 tomas schuko
(3 de ellas Surge Protec) ofrece un alto nivel
de autonomía en caso de fallos en el
suministro eléctrico y protege los equipos
conectados contra sobre-tensiones,

sobrecargas o cortocircuitos.

Referencia PH 9478

Potencia 800 VA / 480W

Entrada

Voltaje Nominal 220 / 230 / 240 Vac

Rango de Voltaje 180 - 270 Vac

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz (Detección automática)

Salida

Voltaje Nominal (Bat.) 220 – 240 Vac

Frecuencia (Bat.) 50 Hz / 60 Hz ± 1%

Forma de onda (Bat.) Sinosuidal modificada

Tiempo de transferencia 2 - 6 ms

Protección de sobrecarga Disyuntor o protección interna fusible

Batería

Cantidad / Tipo / Nº 1x 12V/ 5 Ah

Tiempo de carga (90%) 8 h

Indicadores

Display LCD

Alarmas Batería encendida / Batería baja/ Sobrecarga / Fallo

Características

Dimensiones (WxHxD) 305 x 158.5 x 95

Peso (Kg) 2.9

Humedad de funcionamiento 0 – 90 % sin condensación

Temperatura de funcionamiento 0 - 40ºC

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.

Serie Kryptos
Digital interactiva

Ficha Técnica

O UPS PHASAK KRYPTOS se destaca por
oferecer proteção completa em um formato
compacto e confortável. Com 6 tomadas
Schuko (3 delas Surge Protec) oferece um
alto nível de autonomia em caso de falhas
de energia e protege os equipamentos
conectados contra sobretensões,

sobrecargas ou curtos-circuitos.

Referência PH 9478

Potência 800 VA / 480W

Entrada

Voltagem nominal 220 / 230 / 240 Vac

Gama de tensão 180 - 270 Vac

Frequência 50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)

Saída

Regulação de tensão (Bat.) 220 – 240 Vac

Frequência (Bat.) 50 Hz / 60 Hz ± 1%

Forma de onda (Bat.) Sinosuidal modificada

Tempo de transferência 2 - 6 ms

Proteção de sobrecarga Disjuntor ou fusível de proteção interna

Batería

Quantidade / Tipo / nº 1x 12V/ 5 Ah

Tempo de carregamento (90%) 8 h

Indicadores

Display LCD

Alarmas Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha

Características

Dimensões (WxHxD) 305 x 158.5 x 95

Peso (Kg) 2.9

Humidade operacional 0 – 90 % sem condensação

Temperatura de operação 0 - 40ºC

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®

Serie Kryptos Serie
Digital interactive

Data Sheet

The PHASAK KRYPTOS UPS stands out for
offering complete protection in a compact
and comfortable format. With 6 Schuko
sockets (3 of them Surge Protec) it offers a
high level of autonomy in the event of power
failures and protects the connected
equipment against overvoltages, overloads

or short circuits.

Reference PH 9478

Power 800 VA / 480W

Input

Rated Voltage 220 / 230 / 240 Vac

Voltage Range 180 - 270 Vac

Frequency 50 Hz / 60 Hz (Auto detection)

Salida

Voltage Regulation (Bat.) 220 – 240 Vac

Frequency (Bat.) 50 Hz / 60 Hz ± 1%

Waveform (Bat.) Modified sinusoidal

Transfer time 2 - 6 ms

Overload protection Circuit breaker or internal protection fuse

Battery

Quantity / Tipe / nº 1x 12V/ 5 Ah

Charging time (90%) 8 h

Indicators

Led LCD

Warning Battery On / Battery Low / Overload / Fault

Características

Dimensions (WxHxD) 305 x 158.5 x 95

Weight (Kg) 2.9

Operating humidity 0 – 90 % without condensation

Operating temperature 0 - 40ºC

Specifications subject to change without notice. PHASAK® copyrights.
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